
PROFESJONALNY MODUŁ DOMYKANIA 2 SZYB
MAGICAR FAI 2WM

· Umożliwia sterowanie silnikami zwartymi do plusa lub minusa 
· Szyby są domykane kolejno dzięki temu zmniejszony jest  pobór prądu przy zamykaniu
· Moduł posiada indukcyjny czujnik ruchu silnika dzięki temu odłącza napięcie zaraz po

zatrzymaniu szyby. 

CZERWONY wybór zasilania silnika + lub -
POMARAŃCZOWY wyjście podaje minus -
CZERWONY  Z  BIAŁYM impuls wyzwalania -
BIAŁY  Z  CZARNYM impuls wyzwalania +

MODUŁ DOMYKANIA BIAŁY  Z  CZERWONYM zatrzymywanie -
BIAŁY  Z  ZIELONYM zatrzymywanie +

SZYB ZIELONY  Z  CZARNYM blokowanie + po stacyjce

ZIELONY do silnika 1
NIEBIESKI do przełącznika 1
ZIELONY Z BIAŁYM do silnika 2
NIEBIESKI Z BIAŁYM do przełącznika 2

MAGICAR  FAI 2WM CZARNY zasilanie minus -
CZERWONY zasilanie plus +


