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TYPY CENTRALNEGO ZAMKA

CS 13 s³u¿y równie¿ do sterowania centralnym zamkiem za pomoc¹ si³owników, albo systemu 
pró¿niowego. Dla systemu pró¿niowego nale¿y umieœciæ z³¹cze mostkowe S3 na pozycjê ON 

(ustawienie fabryczne). Dla sterowania si³ownikami umieœciæ z³¹cze mostkowe S3 na pozycjê OFF 
(ustawienie fabryczne). Po zmianie nastawienia zmieni siê równie¿ d³ugoœæ impulsu steruj¹cego. 

Dla systemu pró¿niowego wynosi on 3,5 sekundy, a dla si³owników 0,8 sekundy.

Centralkê alarmu nale¿y przymocowaæ w odpowiednim miejscu w samochodzie. Poszczególne 
przewody pod³¹czyæ wg schematu po³¹czeñ. 

Z£¥CZE X1

Czarny przewód          Masa pojazdu.
Czerwony przewód         +12V akumulator pojazdu, ew. Ÿród³o sta³ego napiêcia.
¯ó³to-zielony         +12V przewód, na którym jest +12V podczas pracy silnika.
Zielony przwód                Czujnik otwierania klapy baga¿nika i maski silnika. Wejœcie ³¹czyæ na     
                                      minus.
Bia³y przewód         Czujnik otwarcia drzwi. Wejœcie ³¹czyæ na minus.
Pomarañczowy przewód   Czujnik otwarcia drzwi. Wejœcie ³¹czyæ na + 12V.
Niebieski przewód         Otwarcie klapy baga¿nika. Wyjœcie ³¹czy na minus.

                      Maksimum 500mA ! 
¯ó³ty przewód                 Obwód immobilisera. Wyjœcie ³¹czy na minus. Maksimium 500mA !
Br¹zowy przewód         Syrena. Wyjœcie. Pod³¹czyæ do czerwonego przewodu dostarczonej syreny.    
                                     Czarny przewód syreny pod³¹czyæ do masy pojazdu.
Szary przewód         Prawe kierunkowskazy. Wyjœcie +12V pod³¹czyæ do prawych   
                                      kierukowskazów.
Szary przewód                Lewe kierunkowskazy. Wyjœcie +12V pod³¹czyæ do lewych  

        kierunkowskazów.
Bia³o-niebieski                Hamulec. Wejœcie pod³¹czyæ do przewodu, na którym namierzono +12V                                                            

przy hamowaniu.

Z£¥CZE X2

PRZEKA•NIK RYGLOWANIA DRZWI

Czarny przewód       w stanie spoczynku po³¹czony ze wspólnym przewodem 
                                   (zielony przewód X2)

OPIS POD£¥CZENIA ALARMU

Zielony przwód      wspólny
Ró¿owy przewód      przy zaryglowaniu po³¹czy siê z wspólnym przewodem (zielony przewód X2) 

PRZEKA•NIK ODRYGLOWANIA DRZWI
Bia³y przewód       w stanie spoczynku po³¹czony ze wspólnym przewodem 
                                   (fioletowy przewód X2)
Fioletowy przewód       wspólny
Pomarañczowy przewód przy odryglowaniu po³¹czy siê z wspólnym przewodem 
                                   (fioletowy przewód X2)

Z£¥CZE X3

Z³¹cze do pod³¹czenia czujnika wstrz¹sowego. Ewentualne kolejne pod³¹czane czujniki nale¿y
oddzieliæ od siebie diodami. Czujnik wstrz¹sowy umieœciæ z wewnêtrznej strony tworzywa tablicy 

rozdzielczej. 

PRZYMUSOWE ALARMOWANIE

Nacisn¹æ przycisk      przez 2 sek, albo nacisn¹æ przycisk      . Œwiat³a postojowe migaj¹ przez 20 
sekund i syrena w tym czasie wydaje sygna³ dŸwiêkowy.

ZARYGLOWANIE POJAZDU PODCZAS JAZDY

Podczas jazdy nacisn¹æ przycisk      , a pojazd zostanie zaryglowany.

WY£¥CZENIE ALARMOWANIA

Alarmowanie zostanie wy³¹czone po naciœniêciu dowolnego przycisku                 .

WY£¥CZENIE ALARMU I ODRYGLOWANIE POJAZDU

Nacisn¹æ przycisk      . Alarm wy³¹czy siê, a pojazd odrygluje.

ODRYGLOWANIE POJAZDU PODCZAS JAZDY

Podczas jazdy drzwi zostan¹ odryglowane po naciœniêciu przycisku      .

WY£¥CZENIE ALARMOWANIA I ODRYGLOWANIE POJAZDU

Alarmowanie zostanie wy³¹czone po naciœniêciu przycisku      . Syrena przestanie wydawaæ sygna³, a 
pojazd odrygluje siê.

OCHRONNA REAKTYWACJA ALARMU 

Je¿eli po wy³¹czeniu alarmu nie zostan¹ otwarte ¿adne drzwi, alarm po up³ywie 30 sek. w³¹czy siê 
automatycznie i zarygluje drzwi pojazdu.

AUTOMATYCZNE ZARYGLOWANIE DRZWI PO URUCHOMIENIU SILNIKA POJAZDU

Je¿eli po uruchomieniu silnika w ci¹gu 15 sek. zostanie naciœniêty hamulec no¿ny to pojazd 
zarygluje siê (pod warunkiem, ¿e musi byæ pod³¹czony przewód do monitorowania hamulca 

no¿nego). Po wy³¹czeniu silnika pojazd odrygluje siê automatycznie.

SYGNALIZACJA OTWARTYCH DRZWI PRZY W£¥CZENIU ALARMU

Je¿eli przy w³¹czeniu alarmu s¹ otwarte któreœ z drzwi to syrena wyda sygna³ 3x. Alarm sygnalizuje 
otwarte drzwi niezale¿nie od cichego systemu.

PRZYMUSOWE WY£¥CZENIE ALARMU

Otworzyæ drzwi przy w³¹czonym alarmie. Œwiat³a postojowe migaj¹, syrena wydaje sygna³. Przy 
w³¹czonym zap³onie nacisn¹æ 2x przycisk serwisowy.

WYSZUKIWANIE POJAZDU

Nacisn¹æ przycisk       w celu wyszukania pojazdu. Przy wyszukiwaniu pojazdu alarm musi byæ w³¹czony.

WY£¥CZENIE CZUJNIKA WSTRZ¥SOWEGO

Przy w³¹czonym alarmie nacisn¹æ równoczeœnie przyciski       i      przez 2 sekundy. Syrena wyda 
sygna³ 1x i œwiat³a mign¹ 1x. Czujnik wstrz¹sowy zosta³ wy³¹czony. Czujnik wstrz¹sowy zostanie 

w³¹czony po naciœniêciu równoczeœnie przycisków       i      przez 2 sekundy. Syrena wyda sygna³ 2x i 
kierunkowskazy mign¹ 2x.
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