ZAWARTOSC OPAKOWANIA

1x centralka

1x syrena

1x dioda LED

1x czujnik klapy bagaznika

3x Sruba do przymocowania centralki
2x taSma mocujaca

2x pilot

1x czujnik wstrzgsowy

1x przekaznik

1x przycisk serwisowy

2x wigzka przewodow

2x naklejka systemu alarmowego

ZLACZE X4

Ztacze jest czerwonego koloru i stuzy do podtaczenia diody LED. Diode nalezy umiesci¢ na dobrze
widocznym miejscu.

ZLACZE X5

Ztacze jest biatego koloru i stuzy do podtaczenia przycisku serwisowego. Przycisk serwisowy nalezy

1x taSma samoprzylepna dwustronna przymocowaé w ukrytym miejscu.

WLASCIWOSCI

2-stopniowy magnetyczny czujnik wstrzasowy (lekkie zderzenie wywota 9 sygnatéw
ostrzegawczych syreny, mocne zderzenie witaczy syrene na 30 sek.)

wyjécia przekaznikowe do podtaczenia centralnego zamka

ochronna reaktywacja alarmu

wyszukiwanie pojazdu

identyfikacja czujnika, ktory wywotat alarmowanie po wytaczeniu alarmu (pamie¢ alarmowania)
mozliwoS¢ wytaczenia czujnika wstrzasowego (opcja)

mozliwos¢ automatycznego zaryglowania centralnego zamka (CZ) przy wtaczonym zaptonie
mozliwos¢é automatycznego zaryglowania centralnego zamka (CZ) przy wtgczonym zaptonie, po
nacisnieciu hamulca eksploatacyjnego (noznego)

wyjscie immobilisera (- 500 mA)

automatyczne witgczenie alarmu po wytgczeniu zaptonu i zamknieciu ostatnich dzwi
mozliwos¢ zaprogramowania 6-ciu pilotow (P)

wielofunkcyjna dioda LED

mozliwos¢ podtaczenia minusowych i plusowych tacznikéw drzwiowych

odpornos¢é wejs¢ na szumy

sygnalizacja otwartych drzwi przy wtaczeniu alarmu (sygnalizacja trwa az do zamkniecia drzwi
albo wytgczenia alarmu

przymusowe alarmowanie

pamie¢ stanu alarmu przy odtaczeniu zasilania

mozliwos¢ nastawienia funkcji za pomoca pilota

mozliwoS¢ nastawienia dtugosci impulsu ryglujgcego/odryglujacego

cichy system

przymusowe wytaczenie alarmu (bez zastosowania pilota)

LISTA FUNKCJI PRZYCISKOW PILOTA
WLACZENIE ALARMU

Nacisnaé przycisk @A. Alarm zostanie wtgczony i drzwi zarygluja sie. Styki drzwiowe sg pod ochronag

w ciggu 10 sek. od wiaczenia alarmu.

CICHE WEACZENIE ALARMU

Nacisna¢ réwnoczesnie przyciski @Hi 0 kierunkowskazy migna 2x i syrena wyda sygnat 2x
potwierdzajac wtaczenie funkcji ,Ciche wtaczenie alarmu”. ,Ciche wtaczenie alarrmu® mozna

wytgczy¢ naciskajac réwnoczesnie przyciskiﬂi@ , kierunkowskazy migna 1x i syrena wyda sygnat

1X.

ANTENA

Antena stuzy do tacznosci z pilotem. Aby dziatata prawidtowo nalezy jg usytuowaé z dala od
metalowych czesci pojazdu.

Antena
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