OTWARCIE KLAPY BAGAZNIKA
Po przytrzymaniu nacisnietego przycisku 0 przez dwie sekundy otworzy sie klapa bagaznika.

STAN PRZECIWUPROWADZENIOWY

Podczas jazdy nacisnaé przycisk @ Kierunkowskazy zaczng miga¢. Nastepnie nacisnaé przycisk
. Po uptywie 15 sekund silnik wytaczy sie, syrena wydaje sygnat i kierunkowskazy migaja. Stan
przeciwuprowadzeniowy mozna wytgczy¢ naciskajac przycisk@ .
OBWOD IMMOBILISERA

Przy nieupowaznionej manipulacji z pojazdem, alarm aktywuje obwdd immobilisera. Réwnoczesnie
zablokuje sie mozliwos¢ uruchomienia silnika.

ZABEZPIECZENIE KLAPY BAGAZNIKA / MASKI SILNIKA

Jezeli w stanie czuwania zostang otwarte dowolne drzwi w pojeZdzie, to alarm aktywuje
alarmowanie, ktére trwa 45 sek. W tym czasie migajg kierunkowskazy i syrena wydaje sygnat.

WIELOFUNKCYJNA DIODA LED

( STAN ALARMU DIODA LED )
Alarm wtgczony btyska regularnie 2x na sek.
Alarmowanie btyska szybko
Wytaczenie alarmu Swieci az do uruchomienia silnika

L Ochronna reaktywacja (pasywne wtaczenie alarmu){  btyska pomatu )

OPO NIONE WELACZENIE CZUJNIKOW

Alarm po witaczeniu czeka 5 sekund w stanie gotowosci. Po uptywie tego czasu otwarcie dowolnych
drzwi w pojeZdzie (wtgcznie z klapa bagaznika i maska silnika), albo aktywacja dowolnego
dodatkowego czujnika (wstrzasowego, mikrofalowego, przechyleniowego itp.) wywota alarmowanie.
Jesli zostato wtgczone opdZznienie oswietlenia wnetrza za pomocg mostka SO, to czas stanu
gotowosci zostaje przedtuzony do 20 sekund.

PAMIEC ALARMOWANIA

Po wytaczeniu alarm moze sygnalizowaé poprzednie alarmowanie. W nastepnej tabeli znajduje sie
identyfikacja Zrédta alarmowania.

( Syrena Kierunkowskazy )
Otwarcie drzwi 3x 3x
Czujniki dodatkowe 4x 4x

L Uruchamianie silnika 5x 5x )

PROGRAMOWANIE NOWYCH PILOTOW (P)

W przypadku zgubienia P wytaczy¢ przymusowo alarm.

Kluczyk w stacyjce przekreci¢ 6 razy z pozycji OFF na pozycje ON, przy czym za széstym razem
kluczyk pozostawi¢ na pozycji ON. Syrena wyda krétki sygnat, a dioda LED btyska szybko.
Nacisna¢ dowolny przycisk w nowym P. Dioda LED swieci w dalszym ciggu. Ponownie nacisna¢
dowolny przycisk w tym samym P. Syrena wyda krotki sygnat, dioda LED zgasnie i po chwili
zacznie ponownie btyska¢ szybko. P zostat zaprogramowany.

Punkt 3 powtérzy¢ w przypadku kolejnych P. Lacznie mozna zaprogramowac 6 P.

Po skonczeniu programowania wytgczy¢ zapton.

ZRESETOWANIE PILOTOW (P)

Kluczyk w stacyjce przekreci¢ 6 razy z pozycji OFF na pozycje ON, przy czym za széstym razem
kluczyk pozostawi¢ na pozycji ON. Syrena wyda krétki sygnat, a dioda LED btyska szybko.
Nacisnac¢ przycisk serwisowy.

Krotki sygnat syreny oznajmi zresetowanie wszystkich P.

Nowe piloty mozna zaprogramowac wg procedury w rozdziale PROGRAMOWANIE NOWYCH
PILOTOW.

OPIS FUNKCJI DO NASTAWIENIA ZA POMOCA
PRZELACZEN PROGRAMUJACYCH

OPO NIENIE OSWIETLENIA WNETRZA

W celu umozliwienia funkcji nalezy umiescic¢ ztgcze mostkowe SO na pozycje ON. Dla
uniemozliwienia nalezy umiescic¢ ztacze mostkowe S1 na pozycje OFF (ustawienie fabryczne ). W
celu umozliwienia, albo uniemozliwienia tej funkcji nalezy zmieni¢ nastawienie ztgczy mostkowych wg
tabeli Nastawienie funkcji.

(POZYCJA FUNKCJA ZtACZA OFF oN )
o) system jest uzbrojony az do zgasniecia oSwietlenia wewn. natychmiast | péZniej
S1 sygnalizacja otwartych drzwi wtaczona wytaczona
S2 aktywowanie systemu po zamknieciu ostatnich drzwi wiaczone wytaczone

g S3 czas zamykajacego / otwierajacego impulsu 0,8 3,5 J

SYGNALIZACJA OTWARTYCH DRZWI PODCZAS JAZDY

Otwarte drzwi podczas jazdy sygnalizuja migajace kierunkowskazy. W celu umozliwienia funkcji

nalezy umiescic¢ ztgcze mostkowe S1 na pozycje OFF. Dla uniemozliwienia ztacze mostkowe S1

umiesci¢ na pozycje ON (ustawienie fabryczne). W celu umozliwienia, albo uniemozliwienia tej
funkcji nalezy zmieni¢ nastawienie ztaczy mostkowych wg tabeli Nastawienie funkgcji.

WLACZENIE ALARMU PO ZAMKNIECIU OSTATNICH DRZWI (pasywne wiaczenie)

Alarm wtaczy sie automatycznie po uptywie 30 sek. od wytgczenia zaptonu i zamknigcia ostatnich
drzwi.

W celu umozliwienia funkcji nalezy umiescic¢ ztgcze mostkowe S2 na pozycje OFF. Dla
uniemozliwienia ztacze mostkowe S2 umiesci¢ na pozycje ON ( ustawienie fabryczne). W celu
umozliwienia, albo uniemozliwienia tej funkcji nalezy zmieni¢ nastawienie ztaczy mostkowych wg
tabeli Nastawienie funkcji.
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