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ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA
syrena

centralka z zabudowanym dwustrefowym czujnikiem wstrz¹sowym
2x taœma mocuj¹ca

styk drzwiowy
suchy zamek samoprzylepny

2x pilot
2x wi¹zka przewodów

sygnalizacyjna dioda LED

UWAGA : Pilot jest wodoszczelny

JEDNORAZOWE CICHE W£¥CZENIE / WY£¥CZENIE ALARMU

Krótkie naciœniêcie przycisku i nastêpne naciœniêcie (w ci¹gu 3 sekund) przycisku 2 
w³¹czy/wy³¹czy alarm po cichu..Wbrew cichemu w³¹czeniu syrena bêdzie sygnalizowaæ otwarte 
drzwi trzema sygna³ami dŸwiêkowymi. Przy cichym wy³¹czeniu syrena bêdzie sygnalizowaæ 
poprzednie alarmowanie czteroma sygna³ami.

WYSZUKIWANIE POJAZDU

Je¿eli alarm jest w³¹czony, przytrzymanie naciœniêtego przycisku przez dwie sekundy spowoduje 
miganie kierunkowskazów 5x i wydanie sygna³u syreny 5x.

OTWARCIE BAGA¯NIKA

Je¿eli alarm jest wy³¹czony, przytrzymanie naciœniêtego przycisku przez dwie sekundy otworzy 
klapê baga¿nika. Kierunkowskazy mign¹ cztery razy.

 

W£¥CZENIE ALARMU

Syrena wyda krótki sygna³, kierunkowskazy mign¹ 1x. Dioda LED miga powoli, drzwi s¹ 
zaryglowane. Nie domkniête drzwi syrena sygnalizuje trzema sygna³ami. Alarm mo¿e wywo³aæ 
alarmowanie po up³ywie dwóch sekund od jego w³¹czenia. Naciœniêcie tego przycisku w czasie 
alarmowania wy³¹czy sygna³ alarmowy.

WY£¥CZENIE ALARMU

Syrena wyda dwa krótkie sygna³y i kierunkowskazy mign¹ dwa razy. Po uruchomieniu silnika 
dioda LED miga szybko, drzwi s¹ odryglowane. Je¿eli w ci¹gu 30 sekund drzwi nie zostan¹ 
otwarte, to alarm w³¹czy siê automatycznie i zarygluje drzwi. Poprzednie alarmowanie 
sygnalizowane jest czteroma sygna³ami syreny, a kierunkowskazy mign¹ cztery razy.

ZARYGLOWANIE/ODRYGLOWANIE DRZWI PODCZAS JAZDY

Naciœniêcie przycisku podczas jazdy zarygluje/odrygluje drzwi.

LISTA FUNKCJI PRZYCISKÓW PILOTA

PRZYCISK 1

PRZYCISK 2

NOTATKI
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