PRZYMUSOWE WYLACZENIE ALARMU

(W PRZYPADKU ZGUBIENIA PILOTA, ALBO AKTYWNEGO STANU
PRZECIWUPROWADZENIOWEGO).

1. Alarm jest wiaczony.

2. Otworzy¢ drzwi i pozostawi¢ otwarte (syrena wydaje sygnat ciagty), zapton pozostaje
wytgczony.

3. Odczekac trzy sekundy.

4. Wigczy¢ zapton, dioda LED Swieci.

5. Wytaczy¢ zapton i policzy¢ ilos¢ mignie¢ diody LED.

6. W przypadku naliczenia ilosci mignie¢ zgodnej z pierwszg cyfrg kodu PIN, natychmiast
wigczy¢ zapton (kluczyk na pozycje ON).

Dioda LED teraz swieci.

7. Wylaczy¢ zapton i liczy¢ ilo$¢ mignie¢ diody LED.

8. W przypadku naliczenia ilosci mignie¢ zgodnej z drugg cyfrg kodu PIN, natychmiast wigaczy¢
zapton (kluczyk na pozycje ON).

9. Po tej procedurze alarm jest wytaczony (funkcja przeciwuprowadzeniowa jest wytgczona).

Uwaga: W przypadku btednego nastawienia powtorzy¢ punkty 4 - 9.
NASTAWIENIE CZULOSCI CZUJNIKA WSTRZASOWEGO

. Wytgczy¢ alarm

. Otworzy¢ drzwi i pozostawi¢ otwarte.

. Trzy razy przekreci¢ kluczyk w stacyjce z pozycji OFF na pozycje ON z tym , ze za trzecim
razem kluczyk pozostaje na pozycji ON.

. Po uptywie trzech sekund migng kierunkowskazy.

. Nacisna¢ dowolny przycisk w pilocie. Syrena krotkim sygnatem potwierdzi przetgczenie do
stanu nastawiania czutosci czujnika wstrzgsowego.

. Okresli¢ odpowiednig czuto$¢ za pomoca diody LED.

. Dioda LED forme migniecia sygnalizuje wstrzas.

. Nacisniecie przycisku w pilocie zakonczy stan nastawiania czutosci.
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NASTAWIENIE PARAMETROW ALARMU

1. Wylaczy¢ alarm za pomoca pilota.

2. Otworzy¢ drzwi i pozostawi¢ otwarte.

3. Wiaczyé/wytaczy¢ zapton tyle razy, ile jest wskazane w tabeli parametréw na stronie 7, dla
wybrania odpowiedniego parametru.

4. Za ostanim razem pozostawi¢ kluczyk na pozycji ON.

5. Nacisniecie przycisku 2 zmieni nastawienie parametru (kierunkowskazy migna jeden raz,
albo trzy razy w zaleznosci od tego, czy dany parametr jest mozliwy albo nie. Szczegoty
znajduja sie w tabeli).

6. Wytaczenie zaptonu zakonczy nastawienie.

TABELA PARAMETROW
Zapton Parametr llo$¢ mignie¢ kierunkowskazéw
3x 1x

3x Nastawienie czutosci czujnika wstrzasowego start zakonczenie
5x Pasywne wigczenie alarmu umozliwione zabronione
6x Pasywne zaryglowanie drzwi umozliwione zabronione
8x Zaryglowanie drzwi po uruchoieniu silnika umozliwione zabronione
9x Dtugosc¢ impulsu ster. centralnego zamka 0,5 sekundy 3,5 sekundy

ZAPROGRAMOWANIE NOWEGO PILOTA

. Wytaczy¢ alarm za pomoca pilota.

. Otworzy¢ drzwi i pozostawi¢ otwarte.

. Wiaczyé/wytaczyé zapton siedem razy, za ostatnim razem pozostawi¢ kluczyk na pozycji
ON

. Po uptywie trzech sekund kierunkowskazy migna dwa razy.

. Nacisna¢ przycisk 2 w nowym pilocie.

. Zaprogramowanie pilota potwierdzi czterokrotne migniecie kierunkowskazoéw.
. Przekreci¢ kluczyk w stacyjce na pozycje OFF.
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Uwaga: W ten sam sposob mozna zaprogramowac kolejne piloty. Alarm ma pamie¢ na dwa
piloty.

NASTAWIENIE NOWEGO KODU DOSTEPU
. Wylaczy¢ alarm za pomoca pilota.

. Otworzy¢ drzwi i pozostawi¢ otwarte.
. Wiaczyé/wytaczy¢ zapton dziesieé razy, za ostatnim razem pozostawi¢ kluczyk na pozyciji
ON
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. Po uptywie dwdéch sekund migna kierunkowskazy.

. llo$¢ nacisnie¢ przycisku 2 = pierwsza cyfra kodu dostepu.

. llo$¢ nacisnie¢ przycisku 1 = druga cyfra kodu dostepu.

. Po uptywie dwoch sekund od ostatniego nacisniecia przycisku kierunkowskazy migna 3x,
potwierdzajac wazno$¢ nowego kodu dostepu.

. Jezeli kierunkowskazy migna tylko 1x, nalezy powtorzy¢ cata procedure nastawienia
nowego kodu dostepu.
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UMIESZCZENIE CENTRALKI | DIODY LED

Centralke nalezy przymocowac¢ z wewnetrznej strony tworzywa tablicy rozdzielczej. W ten
sposob zostanie zapewniona wystarczajaca czuto$¢ czujnika wstrzasowego. Antene centralki
przymocowac tak, aby nie dotykata sie czesci metalowych pojazdu.

Sygnalizacyjng diode LED przymocowac¢ w dobrze widocznym miejscu.

Uwaga: Wyjscia centralki sa dostosowane (z wyjatkiem wyjscia na kierunkowskazy) do
maksymalnego dopuszczalnego obciazenia pradowego 300 mA! W przypadku wiekszego
obciazenia pradowego nalezy zastosowac odpowiedni przekaznik. Kierunkowskazy mozna
obcigzy¢ maksymalnie 2 x 5A.
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